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Dans les sections où la voie surplombe les terrains riverains (rue des Bigarreaux et nie Engeland), la 
proximité des habitations est telle qu'INFRABEL préfère s'en tenir à des murs antibruit d'une hauteur de deux 
mètres par rapport au niveau des rails, pour garantir le respect de la convention environnementale. 

6. Murs suppldmentaires le long des lignes 26 et 2615 

INFRABEL prend acte du considérant no 10 du certificat délivré, avec lequel elle ne peut marquer son 
accord. Celui-ci déborde, en effet, totalement du cadre des objectifs fixés de commun accord dans la 
convention environnementale passée avec la région de Bruxelles Capitale. 
Partant du constat que les études acoustiques présentent pour les zones concernées des niveaux de bruit 
Laeq de I'ordre de O à 3 dB inférieurs à ceux qui devraient être atteints après assainissement (et donc de 
l'ordre de 5 à 8 dB inférieurs aux seuils de référence pour une section qui n'est pas concernée par des 
travaux), INFRABEL estime inutile de prévoir d'autres murs antibruit que ceux préconisés dans l'étude 
d'incidences, murs qui étaient repris dans sa demande de certificat amendée et qui sont repris dans la 
demande de permis. 
Par ailleurs, la mise en œuvre de ces murs porterait atteinte à une zone dont l'étude d'incidences a souligné 
le caractére « de haute à très haute valeur biologique » ; c'est pour cette même raison que le demandeur 
envisage de modifier son organisation de chantier, en ne réalisant pas de piste d'accès depuis I'avenue des 
Tilleuls, dans le talus situe au sud de la L2615 
Enfin, le demandeur souhaite rappeler, sur le plan des principes, que la convention environnementale et les 
conventions particulières qui y sont rattachées lui assignent clairement des obligations de résultat, lesquelles 
risqueraient de s'avérer incompatibles avec des dispositifs résultant d'une obligation de moyens. 

25. Traverses antivibratoires 

Le demandeur prend acte du considérant no 19 du certificat délivré, mais rappelle que les résultats des 
diverses campagnes d'essais en cours ne préjugent en rien de i'homologation future des matériaux testés ; 
ladite homologation s'avérant indispensable pour des raisons de durabilité et de sécurité de l'infrastructure 
ferroviaire. 
La remarque de principe émise au dernier paragraphe du point précédent se justifie également ici . 

Pour diverses raisons techniques, il se pourrait en effet que les traverses antivibratoires ne soient pas la 
solution retenue, voire qu'un dispositif plus performant s'avère localement nécessaire. Quoi qu'il en soit, 
INFRABEL rappelle son engagement formel à mettre en œuvre une infrastructure qui permettra le respect 
des valeurs de la convention environnementale. 

7. Désolidarisation des murs de southnement et de la plate fonne 

Le recours à cette technique a été évoqué pour les voiles de la tranchée couverte, où il ne pose pas de 
problèmes majeurs. II en va de même pour les murs verts posés ou non sur un voile de béton. Ces derniers 
ont, en effet été conçus autostables, sans butée. 

8. Désolidarisation de la dalle et du pont 

Sur le plan technique et en termes de surcolit, cette condition ne pose pas de problèmes ; par contre, elle a 
un impact sur les plans étanchéité et entretien. 
Quant à l'intérêt d'une telle mesure, il paraît peu plausible au demandeur que le passage des bus sur le 
plateau de I'avenue des hospices soit susceptible de communiquer à l'ensemble de la tranchée couverte des 
vibrations d'une amplitude gênante. 
Au vu de ce qui précède, le demandeur estime ne pas devoir donner suite à une condition qui, si elle était 
mise en œuvre, devrait être financée par l'opérateur bruxellois (STIB). 

9. Suppression des discontinuités de voies 

Condition respectée 

I O .  Utilisation d'appareils de voies de type P sur la LI24 

Condition respectée : les appareils qui seront mis en œuvre présenteront, au minimum, le niveau de 
performance des appareils de type « P ». 
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CONDITIONS RELATIVES AU CHANTIER 

22. Document à fournir 

Compte tenu de l'intérêt que représente ledit document pour les riverains, il a fait l'objet d'une traduction et 
constitue un chapitre du document de synthèse. 

4. LISTE DES PLANS 

4.1. PLAN DE LOCALISATION 115.000 

1 UCL-006.425DE3 1 Plan de situation 1 

1 UCL-006425 W 3  1 Plan général des travaux - Situation existante I 
I L 0 0 6 4 2 5  DG4 1 Plan général des travaux - Situation projetée 1 

4.3. PLANS D'AMENAGEMENT DU POINT D'ARRET DE MOENSBERG 

4.4. PLANS D'AMENAGEMENT DU POINT D'ARRET DE LINKEBEEK 

UCL-HA-M-001 
UCL-HA-M-002 
UCL-HA-M-003 

UCL-HA-M-004 
UCL-HA-M-005 
UCL-HA-M-006 

Moensberg - Situation existante - implantation générale 
Moensberg - Situation projetée - implantation générale L26-LI24 
Moensberg - Situation projetée - vue en plan niv. Quais L26 + 
accès L I  
Moensberg - Situation projetée - ouvrage PX 0697 Elévations 
Moensberg - Situation projetée - coupes 205 et 203 
Moensberg - Situation projetée - coupes 202-206-207 

UCL-HA-L-001 
UCL-HA-L-O02 
UCL-HA-L-003 

UCL-HA-L-004 

UCL-HA-L-005 
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Linkebeek - Situation existante Implantation générale 11500 
Linkebeek - Situation projetée Implantation générale 11500 
Linkebeek - Situation projetée 
Vue en plan Côté avenue des hospices 11200 
Linkebeek - Situation projetée - Coupe longitudinale LI- Coupes 
transversales PT107740 (Côtés Uccle et Linkebeek) 11100 
Linkebeek - Situation projetée - Coupe longitudinale L2 Square 
Maas - Coupes PT107710 et 107800 Côté rue de la Station 11100 

UCL0641 MD001 

UCL0679MA001 

UCL0679MDOOl 

UCL0695MA001 

PI 0641 - Rue des Bigarreaux - Vue en plan, coupes et 
élévations 
PS 0679 - Avenue des Tilleuls - Situation existante 
Vue en plan et coupes 
PS 0679 - Avenue des Tilleuls - Situation projetée 
Vue en plan et coupes 
PX 0695 - Croisement des lignes LI24 & L26 - Situation 





A ,  

1 5. COPIE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 
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' Se référer à la notion du glossaire 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SUPERFICIE TOTALE 

PAR NIVEAU 
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PRO JETE 

EXISTANT 
PROJETE 

- . -8 z 
Y S  

S! 
2 5 m  

NOMBRE D'EMPLACEMENTS 
COLIVERTS 

NOMBRE D'EMPLACEMENTS 
NON COUVERTS 

NOMBRE TOTAL D'EMPLA- 
CEMENTS 

EXISTANT 
PROJETE 

EXISTANT 
PROJETE 

EXISTANT 
PROJETE 

O 

83 (M) 

83 (M) 

O 

87 (L) 

87 (L) 


























































































